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1.  Descripció General 

 
BLUNIK és un equip compacte, senzill i precís pensat per seguir 
puntualment trams de regularitat i enllaços en rallys de regularitat. 
 
BLUNIK integra en un sol aparell les funcions més habituals per realitzar 
rallys de regularitat. En un únic aparell obtenim les funcions de rellotge, 
cronòmetre, velocímetre, compta-kilòmetres, speed table, calculadora, 
llanterna,... 
 
Permet visualitzar distància total i parcial, velocitat mitjana i instantània, 
temps i distància romanent per finalitzar el sector i visualització constant de 
la lectura de la/les sondes.  
 
Permet la programació de trams de regularitat (amb velocitats de regularitat 
diferents), enllaços, i memorització de diferents calibracions.  
 
La instal·lació de l’equip BLUNIK amb connector subD i velcro permet que 
BLUNIK sigui extraïble o mòbil.  
 
BLUNIK pot funcionar autònom amb una pila de 9V per a la sincronització 
del rellotge i/o la programació dels sectors de regularitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertències 
 
� Aquest aparell requereix una instal·lació apropiada. Llegir l’apartat de 

connexions detingudament. 
� No exposar l’aparell sota el sol durant un període llarg de temps, ja que 

pot afectar a la pantalla lcd. 
� No mullar. No netejar amb disolvent. 
� Col·locar l’aparell lluny d’una font de calor i/o fred (p.ex. sortida de 

calefacció o aire acondicionat) 
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2. Característiques tècniques 

 
- Alimentació amb bateria de cotxe de 12V DC (Consum 200 mA) 

- Possibilitat d’alimentació amb pila de 9V (Blunik autònom)  

- Entrada per a dues sondes de proximitat tipus inductiu 2 fils. 

- Lectura formada per la mitjana de les dues lectures, o opció Fast Wheel 

(FW) les quals proporcionen millor fiabilitat en la lectura dels Km. 

- Compatibilitat amb altres sondes de proximitat inductives  

- Instal·lació de la/les sondes: directe a la roda, a la sortida del canvi, o al 

cable del compta-Kilòmetres. (Més informació a l’apartat de connexions) 

- Rellotge electrònic i cronòmetre de precisió.  

- Sincronització del rellotge fins a la dècima de segon. 

- Calibració manual i automàtica. 

- Paràmetre de calibració, WHEEL DIAMETER, de 5 dígits. 

- Memòria per a 4 paràmetres de calibració diferents. 

- Indicador de Km totals i Km parcials  

- Indicador de velocitat instantània i velocitat mitjana 

- Indicador del temps i distància romanent per finalitzar el sector 

- Indicador de la diferència de distància segons regularitat. 

- Taula de regularitat incorporada (speed table) 

- Possibilitat de comandament extern/pedal per la funció de les tecles 

principals 

 
Cinc vistes de pantalla dins de sector: 
 

Vista 
PARCIAL distància total distàcnia parcial velocitat 

instantània 
velocitat  
consigna 

Vista 
CRONO 

temps 
transcorregut 

distància total velocitat 
instantània 

velocitat 
mitjana 

Vista 
ENLLAÇ Hora actual temps 

remanent 
distància 
remanent 

velocitat 
consigna 

Vista 
REGULARITAT distància total distància de 

regularitat 
velocitat 

instanània 
velocitat  
consigna 

Vista GRÀFICA distància total distància de 
regularitat 
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Dos vistes de pantalla fora de sector: 
 

Vista 
RELLOTGE Hora actual 

Hora de sortida 
de sector 

Identificació del 
Sector pre-
seleccionat 

-- 

Vista 
SONDES 

Sonda Dreta 
Sonda 

Esquerra 

Identificació del 
sector Distància parcial 

Velocitat 
instantània 

 
- Distància total ajustable.  

- Mode de lectura de sonda: normal, enrere, no-compta. 

- Programació de sectors (trams de regularitat, enllaços i hora de sortida) 

- Capacitat de memòria de 38 sectors de regularitat.  

- Capacitat: del sector ST00 fins al ST09 suporten fins a 25 parcials amb 

velocitats diferents, la resta suporten 13 parcials. 

- Compta enrere del temps per a la sortida de sector.    

- “Semàfor” lluminós per a la sortida.  

- Displai LCD retroil·luminat amb contrast ajustable. 

- Ajust de lluminositat de la pantalla. 

- Llum extra a la part inferior per il·luminar mapa, road book,...  

- Dimensions:    170x85x35 mm   Pes: 360 gr 

3. Connexions 

BLUNIK es connecta amb connector subD 9 pins que es suministra en la 
compra de l’aparell. 
 
Mitjançant els interruptors DIP situats al costat esquerre de l’aparell 
indicarem quin dels connexionats hem utilitzat. 
 
És important la posició dels DIP per això s’especifica amb un petit dibuix 
dins l’esquema de connexions. 
 
La instal·lació elèctrica del Blunik i la instal·lació de les sondes cal que sigui 
duta a terme per un taller mecànic per tal de tenir les pertinents garanties. 
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Connector SubD 9 

 
 
Es recomana que l’alimentació 12V DC provinent de la bateria del cotxe 
que alimenta al BLUNIK passi per un fusible de protecció exclusiu, i que no 
passi pel contacte de la clau d’engegada del cotxe. 
 
Per a més informació consultar la web www.blunik.com 
 
CONNEXIONAT A:  Sonda de 2 fils (Connexionat habitual) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cable roig + 12V DC (de la bateria del cotxe) 

Cable negre       0V DC (de la bateria del cotxe) 

Cable blau  Sonda esquerra (Negatiu) 

Cable blau-blanc Sonda dreta (Negatiu) 

Cable marró Comú sondes (Positiu) 

Cable groc Connexió per pedal               

Cable verd Future use 
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CONNEXIONAT B:  Sonda de 3 fils 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONNEXIONAT C:  Sonda de 3 fils  
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CONNEXIONAT D:  Blunik en paral·lel amb un altre aparell  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1. Instal·lació de les sondes  

 
La sonda o sondes es poden instal·lar de diverses maneres: 
 
Instal·lació 1)    Directa a la roda 
Instal·lació 2)  A la sortida del canvi de marxes 
Instal·lació 3)  Al cable del compta-Kilòmetres 
 
Es recomana, sempre que sigui possible, instal·lar les sondes directes a la 
roda (instal·lació 1) 
 
La instal·lació de les sondes cal que sigui duta a terme per un taller 
mecànic per tal de tenir les pertinents garanties. 
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4. Funcionament 

4.1. Engegar i parar el BLUNIK 

Per engegar el BLUNIK cal una pulsació curta de la tecla  
 
Per parar el BLUNIK cal una pulsació llarga (més de 5 segons) de la tecla  
 
Comprovacions inicials: BLUNIK fa un seguit de comprovacions inicials, 
s’encén el “semàfor” per tal que l’usuari pugui comprobar el correcte 
funcionament dels tres leds lluminosos. 

4.2. Cronòmetre i rellotge 

BLUNIK porta un rellotge electrònic de precisió, el qual podem sincronitzar 
amb el de l’organització fins a la dècima de segon.  

4.2.1. Sincronitzar rellotge 

BLUNIK permet sincronitzar el rellotge amb el rellotge de l’organització fins 
a la dècima de segon. Per fer-ho utilitzar el paràmetre CLOCK SYNCHRO. 
 
� Procediment: 
 
1) Entrar al menú paràmetres (tecla PARAM) 
2) Polsar VIEW per canviar de paràmetre fins  
    visualitzar en la pantalla: 
 
 
 
3) Amb les tecles ← i → moure el cursor 
    Amb les tecles  +  i  -   posar l’hora de la sincronització. 
 
4) Polsar SELECT en el moment de la sincronització  
 
F Podem accedir al paràmetre CLOCK SYNCHRO sempre. 
 
F Si hem visualitzat un paràmetre i no l’hem modificat amb les tecles + i -, 
la tecla SELECT surt del menú sense fer cap canvi en el paràmetre. 
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BLUNIK autònom amb pila 
 
L’aparell Blunik pot funcionar de forma autònoma amb l’alimentació d’una 
pila de 9V, d’aquesta manera podem traslladar l’aparell fora del cotxe per 
fer programacions o sincronitzar del rellotge. 
 
Per canviar la pila interna cal obrir l’aparell per la part posterior amb un 
tornavís. 
 
Pila: Alcalina 9V 6LR61 

4.2.2. Ajust mil·limètric del rellotge (ús tècnic) 

Els rellotges electrònics tenen varis paràmetres per poder fer un ajust 
mil·limètric quan les condicions de temperatura són adverses o extremes. 
BLUNIK ha englobat aquests paràmetres en un únic paràmetre per tal que 
l’usuari pugui afinar la precisió del rellotge de forma fàcil, aquest paràmetre 
és CLOCK TUNE. Es recomana no canviar-lo si no és estrictament 
necessari.  
 
És necessari modificar el paràmetre CLOCK TUNE si hem detectat un 
avançament o retard del rellotge superior a 3 segons per setmana. 
 
Cada unitat de clock tune equival a 1 segon per setmana. 
Si el rellotge s’ha avançat cal sumar les unitats necessàries. 
Si el rellotge s’ha retrassat cal restar les unitats necessàries 
 
� Procediment: 
 
1) Entrar al menú paràmetres (tecla PARAM)  
2) Polsar VIEW per canviar de paràmetre fins  
    visualitzar en la pantalla: 
 
3) Amb les tecles ← i → moure el cursor 
   Amb les tecles  +  i -  modificar el signe i valor del paràmetre. 
     
4) Polsar SELECT per guardar el nou paràmetre i sortir del menú. 
 
F No es pot accedir al paràmetre CLOCK TUNE quan Blunik està dins de 
de sector. 
 
F El número (31) és automàtic. És una referència interna del Clock Tune, 
aquest canviarà quan canviem el clock tune. 
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5. Sondes  

L’aparell BLUNIK ha estat dissenyat pensant que la part més important pel 
bon funcionament i l’eficàcia de l’aparell és la fiabilitat de les sondes i una 
perfecta calibració.  
És per això que BLUNIK s’adapta a varis tipus de sondes i que en tot 
moment poden ser verificades per l’usuari. 
 
BLUNIK recull les dades de posició a través d’una o dues sondes. En cas 
de dues sondes la lectura és formada per la mitjana de les dues sondes o 
en mode Fast Wheel (FW) proporcionant millor fiabilitat en la lectura dels 
Km. 
 
És compatible amb varis tipus de sondes. (Més informació al final d’aquest 
apartat) 
Hem de configurar les sondes una sola vegada a través dels paràmetres 
SENSOR MODE, SENSOR LEVEL i SENSOR ADAPTER.  
 
La situació o instal·lació de les sondes es pot fer de disferents maneres. 
Cada manera té avantatges i inconvenients inherents a la mecànica.  
 
Un cop instal·lada la sonda/es segons les indicacions de l’apartat de 
connexions, cal configurar el paràmetre SENSOR MODE, SENSOR LEVEL 
i SENSOR ADAPTER i fer la comprovació de la lectura de la/les sondes. 
 
F Es recomana instal·lar sondes de 2 fils tipus inductiu. 

5.1. Configurar el paràmetre SENSOR MODE 

A través del paràmetre SENSOR MODE indicarem a l’aparell Blunik quina o 
quines sondes volem que tingui en compte. 
 
� Procediment 
 
1) Entrar al menú paràmetres (tecla PARAM) 
2) Polsar VIEW per canviar de paràmetre fins  
    visualitzar en la pantalla: 
 
- Tenim 4 memòries de SENSOR MODE: A, B, C 
  i D. 
3) Amb les tecles ← i → moure el cursor 
    Amb les tecles + i -  modificar el valor del paràmetre i   
    posició de memòria 
       Opcions:  Left   Sonda esquerra activa 
  Right   Sonda dreta activa 
  Both  Dues sondes actives 
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4) Polsar SELECT per guardar el nou paràmetre i sortir del menú. 
 
Mode Normal:  
 
Quan Blunik té dues sondes actives (both) fa la mitjana de les dues lectures 
sempre, cosa que proporciona millor fiabilitat en la lectura dels Km 
 
Mode Fast Wheel (FW):  
 
Fa la mitjana de les dues lectures quan la diferència entre les dues lectures 
és petita. Quan la lectura de les dues sondes és molt distant llavors només 
té en compte la que va a més velocitat.   
 
Aquest mode eleborat de lectura de sondes proporciona millores en sectors 
amb moltes curves i actua de forma immediata quan s’aixeca una de les 
dues rodes i també actua en cas que una de les dues sondes es trenqui. 
 
- Polsar MODE per activar/desactivar el  
  mode Fast Wheel. 
 
Podem aplicar el mode Fast Wheel en opció  
1, 2 i 3.  
 
F Visualitzarem L o R a la pantalla quan actui el mode F.W. 

5.2. Comprovar la lectura de la sonda/es 

El funcionament correcte de la lectura de les sondes depèn directament de 
la instal·lació mecànica de la sonda al cotxe. És molt convenient que 
després de la instal·lació es faci una verificació simulant un rally. 
 
Blunik té una prestació per a comprovar si els impulsos de la sonda són 
correctes en situacions de sotracs, corbes, frenades,etc. 
 
� Verificar impulsos de sondes 
 
1) Entrar en el menú paràmetres (tecla PARAM) 
2) Polsar VIEW per canviar de paràmetre  
    fins a visualitzar la pantalla: 
 
 
3) Polsar tecla MODE. Visualitzar pantalla:  
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R01K252 Distància total recorreguda per la roda dreta 

L01K250 Distància total recorreguda per la roda esquerra 

002 
Diferència entre la distància de la roda dreta i la 
esquerra (en metres) 

00 (superior) 
Comptador d’impulsos amb error superior al 25% 
respecte al impuls anterior (roda dreta) 

00 (inferior) 
Comptador d’impulsos amb error superior al 25% 
respecte al impuls anterior (roda esquerra) 

El número d’impulsos amb error indica una anomalia.  
És relativament normal que es donin impulsos amb error al arrancar 
o al parar. 
L’usuari ha de valorar si aquests impulsos amb error es repeteix en 
situacions no desitjades como per exemple en passar un sotrac, en 
fer corbes, pujades, etc.  

 
Podem comprovar de forma simple la lectura de les sondes quan estem 
fora de sector 
 
� Comprovar sondes fora de sector 
 
1) Visualitzar la pantalla vista Rellotge: 
 
 
2) Polsar VIEW fins a visualitzar la  
    vista Sondes: 
 
LS  (Left Sensor)  Sonda esquerra 
RS (Right Sensor)  Sonda dreta 
 
Per cada impuls de la sonda la “ratlleta” de LS o RS 
farà un moviment. 
 
3) Polsar VIEW per canviar de vista. 
 
� Comprovar sondes dins de sector 
 
1) Visualitzar qualsevol de les pantalles / Vistes (tecla VIEW)  
     Per exemple vista parcial 
    
  
Cada “ratlleta” ens indica una sonda. 
Per cada impuls de la sonda la “ratlleta” de LS o RS farà un moviment. 
- La “ratlleta” superior és LS i la inferior és RS. 
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5.3. Compatibilitat amb altres tipus de sondes 

L’equip Blunik té un connexionat compatible amb sondes de proximitat 
inductives de 2 fils i 3 fils. 
 
La connexió de la/les sondes està especificada en l’apartat connexions i a 
la web www.blunik.com 
 
 

6. Calibració 

La calibració és el paràmetre per excel·lència, el més important. BLUNIK 
l’anomena WHEEL DIAMETER per estar estretament relacionat amb el 
diàmetre de la roda. 
 
La precisió d’aquest paràmetre és de 5 dígits, el que suposa una precisió 
de 1m cada 10Km en cas de llegir un impuls per volta de roda. 
 
BLUNIK pot memoritzar fins a 4 WHEEL DIAMETER diferents (A, B, C, D). 
 
Per aconseguir un procés de calibració senzill BLUNIK permet fer-ho de 
forma automàtica, prescindint de calculadora i la “regla de tres”, però també 
podem introduir el paràmetre de forma directa segons els propis càlculs de 
l’usuari/a. 

6.1. Calibració automàtica 

� Procediment  
 
1)  Des d’una vista fora de sector 
 
2)  Polsar VIEW fins visualitzar  
     la pantalla vista Sondes: 
  
 
3) Polsar ZERO en el punt 00K000 del tram de calibració 
    Per més precisió millor tenir el cotxe aturat.  
 
 
 
 
4) Recórrer tot el tram de calibració sense polsar la tecla  ZERO. 
 
 
5) Polsar ZERO en el punt final del tram de calibració 
     Per més precisió millor tenir el cotxe aturat. 
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6) Polsar MODE i visualitzar la pantalla:  
 
 
 
7) Amb les tecles ← i → moure el cursor 
    Amb les tecles + i -  modificar, si cal, la distància  
    Road Book (distància teòrica) 
 
8) Polsar SELECT perquè BLUNIK calculi el nou  
     paràmetre WHEEL  DIAMETER. 
     
Polsar MODE si no volem modificar el paràmetre WHEEL DIAMETER. 
 
F Es recomana anotar-se el valor de Wheel Diameter abans i després de 
de la calibració automàtica per possibles comprobacions. 
 
F Quan es confirma la calibració amb la tecla SELECT s’aplica la fòrmula: 
 WD = WD * (distància Measured / distància Road Book) 
 
F També podem fer la calibració automàtica amb l’últim parcial fet des d’un 
sector. Per fer-ho cal sortir del sector amb FINISH i després polsar MODE. 

6.2. Calibració manual 

L’usuari pot modificar el paràmetre WHEEL DIAMETER en tot moment. Per 
modificar el valor del paràmetre fer: 
 
� Procediment  
 
1) Entrar al menú paràmetres (tecla PARAM) 
2) Polsar VIEW per canviar de paràmetre fins  
    visualitzar en la pantalla: 
 
 
- Tenim 4 memòries de WHEEL DIAMETER: A, B, C, D 
 
3) Amb les tecles ← i → moure el cursor 
    Amb les tecles + i -  modificar el valor del paràmetre i la  
    posició de memòria. 
     
4) Polsar SELECT per sortir del menú o view per  
   Visualitzar el següent paràmetre 
 
 
F De forma aproximada i per partir d’un valor proper a la calibració, el valor 
WHEEL DIAMETER és el diàmetre de la roda (en mm) multiplicat per 20 
(en cas de col·locar la sonda directe a la roda amb 1 impuls per volta).  



  · Català·                                                  Instruccions d’usuari ·  BLUNIK 
 

   

 
15 

F Segons tipus de sensor i quantitat d’impulsos per volta fa falta apdaptar 
els paràmetres SENSOR ADAPTER i SENSOR LEVEL. Més informació a la 
web www.blunik.com 
 
F Wheel Diameter màxim és 18000. 

6.3. Configurar el paràmetre SENSOR ADAPTER 

A través del paràmetre SENSOR ADAPTER indicarem a l’aparell quants 
impulsos per volta ha de tenir en compte el Blunik. 
 
� Procediment 
1) Entrar al menú paràmetres (tecla PARAM) 
2) Polsar VIEW per canviar de paràmetre fins  
    visualitzar en la pantalla: 
 
- Tenim 4 memòries de SENSOR ADAPTER:  
   A, B, C, D 
3) Amb les tecles ← i → moure el cursor 
    Amb les tecles + i -  modificar el valor del paràmetre i   
    posició de memòria. 
 

SENSOR ADAPTER Impulsos per 
volta 1 of 01 1 of 02 1 of 04 1 of 08 1 of 16 1 of 24 

1 1      
2 2 1     
4 4 2 1    
8 8 4 2 1   

16  8 4 2 1  
24   6 3  1 

 Impulsos que té en compte el Blunik 
 
F L’aparell Blunik té un límit d’impulsos per segon, que és el mateix que dir 
que té un límit de velocitat. Per això, en casos de molts impulsos per volta 
convé que el Blunik en tingui compte menys 
 

Velocitat màxima 
Impulsos 
per volta Mini 

Diàmetre de roda 
40 cm aprox 

Seat 124 
Diàmetre de roda 

50 cm aprox 

Citroën 2CV 
Diàmetre de roda 

60 cm aprox 
24 72 Km/h 95 Km/h 110 Km/h 
16 112 Km/h 140 Km/h 170 Km/h 
8 225 Km/h 280 Km/h 340 Km/h 
4 225 Km/h 280 Km/h 340 Km/h 
2 225 Km/h 280 Km/h 340 Km/h 
1 225 Km/h 280 Km/h 340 Km/h 

      Impulsos per volta que té en compte el Blunik       
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6.4. Configurar el paràmetre SENSOR LEVEL 

El paràmetre SENSOR LEVEL és un paràmetre que s’ha previst per tal 
d’ajustar el tipus de sensor al tipus d’entrada del Blunik. 
 
En la majoria dels casos ha de ser 128 i no es recomana tocar-lo excepte 
en casos de sondes de diferent format al recomanat. 
 
 
 
 
 
És aconsellable posar-se en contacte amb el servei de suport tècnic de 
Blunik Technology  (suport@blunik.com) quan es cregui que cal modificar el 
paràmetre. 
 
 
F No es pot accedir als paràmetre SENSOR MODE, SENSOR ADAPTER i 
SENSOR LEVEL quan Blunik està dins de sector. 
 
 
F Si hem visualitzat un paràmetre i no l’hem modificat amb les tecles + i -, 
la tecla SELECT surt del menú sense fer cap canvi en el paràmetre. 
 

7. Programació de sectors (regularitat i d’enllaç) 

Aquest aparell d’autocronometratge permet la programació de trams de 
regularitat i enllaços.  
 
Per Blunik un sector és un tram de regularitat més l’enllaç fins al proper 
tram de regularitat. 
 
La programació d’un sector inclou l’hora de sortida, els kilòmetres 
recorreguts, les diferents velocitats de regularitat i el temps total a invertir. 
BLUNIK calcula la velocitat d’enllaç de forma automàtica. 
 
BLUNIK permet també cronometrar sectors sense prèvia programació és el 
que anomenem opció “training” (Més informació a l’apartat Sortida d’un 
sector) 
 
La capacitat de memòria de BLUNIK és de 38 sectors. Els sectors del ST00 
fins al ST09 suporten fins a 25 parcials amb velocitats diferents, i les 
opcions L, C i J la resta suporten 13 parcials. 
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7.1. Programació de trams de regularitat 

La informació per a programar un tram de regularitat és la informació que 
recopila normalment el road book i el full de ruta.  
 
� Procediment  
 
1)  Des de la pantalla vista Rellotge 
     utilitzar les tecles + i -  per escollir el  
     sector (ST01, ST02,....) 
 
2)  Entrar al menú de sectors (tecla STAGE) 
 
 Visualitzar la pantalla d’edició:  
 
    Amb les tecles ← i → moure el cursor 
    Amb les tecles + i -  modificar el valors 
 

   ST03    Número identificador de sector 

   S23:40:00    Hora de sortida 

   OF 000K000    Offset de kilometratge (normalment és 000K000) 

   T00h22    Temps total a invertir en el sector 

 
3) Polsar VIEW i passar a la pantalla:  
   
   
   Amb les tecles ← i → moure el cursor 
   Amb les tecles + i -  modificar el valors 
     
 

   ST03  (A)    Parcial A del  sector 

   AS 050.0    Velocitat de regularitat Km/h  (A S = Average Speed) 

   010K000    Fins al Km 10K000  

 
4) Polsar VIEW i passar a la pantalla ST03 (B), ST03 (C), .... 
 
5) Quan el parcial de sector és l’últim ho indiquem amb la tecla FINISH 
  
Visualitzar la pantalla:  
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Amb pulsació de FINISH es calcula la velocitat mitjana, de l’últim parcial, 
que cal per tal de complir el temps total a invertir que hem introduït al 
començar la programació (en el cas de l’exemple parcial C fins a l Km 20,00 
a 53.0 Km/h) 
 

   ST03  (B)    Parcial B del  sector 

   END    Indicador d’últim parcial de sector 

   AS 060.6 
   Velocitat mitjana d’enllaç Km/h calculada per Blunik  
   (A S = Average Speed) Càlcula aproximat 

   020K000    Fins al Km 20K000  

 
6) Polsar SELECT per sortir del menú. 
   
7)  Polsar STAGE per continuar la programació 
     d’altres sectors.  
      
Amb les tecles ← i → moure el cursor 
Amb les tecles + i -  modificar el valors 
 
F La velocitat mitjana d’enllaç que calcula el Blunik és poc precisa. 
L’aproximació és  a l’alça per tal que seguint aquesta velocitat mitja es 
finalitzi l’enllaç abans. 
 

7.2. Programació de trams de taules 

Per a trams de regularitat amb taules imposades podem programar els 
trams amb mode J. 
 
En aquest mode Blunik calcula el temps de pas futur pel pròxim parcial de 
distància en funció de la posició i velocitat actuals. 
Els parcials utilitzats es poden programar des de 50m fins a 300m amb el 
paràmetre GAP MARKER. 
 
Per a programar un tram de taules imposades amb el mode J seguir els 
passos següents: 
 
� Procediment  
 
1)  Des de la pantalla vista Rellotge 
     utilitzar les tecles + i -  per escollir el sector 
     (ST01, ST02,....) 
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2)  Entrar al menú de sectors (tecla STAGE) 
 
 Visualitzar la pantalla d’edició:  
 
    Amb les tecles ← i → moure el cursor 
    Amb les tecles + i -  modificar el valors 
 
3) Polsar MODE fins a posar J 
 
 
 
 
F La tecla FINISH treu el mode J i torna al mode de sector normal. 
 
 
Durant el sector la pantalla de regularitat  
canvia i ens indica:  
 

T02K320 Distància total 

S 47.0 Velocitat instantània 

N02K400 Següent  parcial (N=NEXT) 

04:35.7 Temps de previsió 

Si continues a la velocitat actual (47.0 Km/h) arribaràs al punt 
kilomètric N02K400 a les 04:35.7. 
 
Si a la taula imposada posa   2K400     04:33.0     has d’accelerar 
Si a la taula imposada posa   2K400     04:40.0     has frenar 
Si a la taula imposada posa   2K400     04:35.7     has de seguir a 
47.0Km/h 

 
F En mode J es recomana fer la sortida amb puntualitat. La predicció del 
mode J preveu en un espai de temps molt curt, per això no és útil si vas 
molt retrassat o fas una sortida amb retard. 
 

7.2.1. Paràmetre GAP MARKER 

El paràmetre GAP MARKER només afecta la visualització de sectors mode 
J. Aquest paràmetre conté dues dades per poder visualitzar la pantalla de 
regularitat en mode J. 
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Exemple: GAP MARKER indica que la pantalla de regularitat en mode J 
farà una pausa del display durant 2 segons a cada parcial de 100 metres. 
D’aquest manera el copilot podrà comparar el Blunik amb la taula imposada 
amb tranquil·litat. 
 
    Amb les tecles ← i → moure el cursor 
    Amb les tecles + i -  modificar el valors 

7.3. Programació de trams de calcar 

Per a trams de regularitat  on cal fer dues o més passades a igual velocitat 
existeix el mode L i C pels trams ST00 fins ST09. 
 
El mode L és per la primera passada. Blunik emmagatzemarà les dades de 
velocitat i temps durant el recorregut del sector (máximo 52 minutos). 
 
El mode C és per les passades posteriors. Blunik ens indicarà la diferència 
de metres respecte la passada amb L. 
 
� Procediment  
 
1)  Des de la pantalla vista Rellotge 
     utilitzar les tecles + i -  per escollir el sector 
     (ST01, ST02,....) 
 
 
2)  Entrar al menú de sectors (tecla STAGE) 
 
 Visualitzar la pantalla d’edició:  
 
    Amb les tecles ← i → moure el cursor 
    Amb les tecles + i -  modificar el valors 
 
 
3) Polsar MODE fins a veure L o C 
 
 
 
 
F La tecla FINISH treu el mode L o C i torna al mode de sector normal. 
Quan polsem FINISH borrem totes les dades emmagatzemades en mode L. 
 
Durant el sector la pantalla de regularitat canvia i ens indica:  
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F Quan estem fent un sector L i pulsem la tecla START começa el mateix 
sector en mode C. Utilitat per copiar voltes en circuit sense fer parada a la 
meta. 

7.4. Sortida d’un sector 

El moment de sortida d’un sector és una de les tasques més importants del 
copilot, per aquest motiu destinem aquest apartat a l’explicació d’aquest 
instant. 
 
L’hora de sortida està inclosa en la programació del sector. 
Cal seleccionar quin sector volem realitzar  (tecla SELECT) i polsar START 
per començar a comptar els Km recorreguts. 
 
En cas de no haver programat una hora de sortida hi ha l’opció de sortida 
“training”. 
 
F Important: La tecla START indica punt de sortida, inicia la distància a 
000k000.  

7.4.2. Sortida d’un sector programat 

� Procediment sortida normal (puntual) 
 
1)  Des de la pantalla vista Rellotge 
     utilitzar les tecles  +  i  - per escollir el  
     sector que volem iniciar  
     (ST01, ST02,....) 
 
2) Polsar SELECT per seleccionar aquest sector.  
     
    Visualitzar el compte enrere del temps. 
    Visualitzar el “semàfor” roig. 
 
3) Polsar START en el punt 00K000 del sector.  
    Visualitzar en pantalla vista Sortida. 
    Per més precisió millor tenir el cotxe aturat. 
 
Continuem veient el compte enrere del temps  
que falta per sortir i el “semàfor” roig. 
 
A partir d’aquest moment Blunik compta els Kilòmetres recorreguts encara 
que no hagi passat l’hora de sortida. 
 
4) Quan s’esgoti el compte enrere el “semàfor” farà tres intermitències i 
passarà a verd.   
    De forma automàtica veurem la pantalla vista Regularitat 
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5) Polsar VIEW per fer canvi de vista de pantalla. 
    Més informació a l’apartat Vistes dins de sector. 
 
F Totes les dades que formen la programació d’un sector poden ser 
modificades després d’haver donat la sortida, inclòs l’hora de sortida, 
l’offset, les velocitats de regularitat, el nombre de parcials que formen el 
sector i els kilòmetres de cada part. Un cop modificades  Blunik recalcula el 
punt teòric de distància. 
 
� Procediment sortida amb retard 
 
1)  Des de la pantalla vista Rellotge: 
     utilitzar les tecles  +  i  - per escollir el  
     sector que volem iniciar (ST01, ST02,....) 
 
2) Polsar SELECT per seleccionar aquest sector. 
  
     Visualitzar que ha passat l’hora de la  
     sortida i el “semàfor” fa verd-roig. 
 
 
3) Polsar START en el punt 00K000 del sector.  
    Podem donar la sortida en moviment. 
 
 
A partir d’aquest moment Blunik compta els Kilòmetres recorreguts. 
4) De forma automàtica passem a la pantalla vista Regularitat. 
    
    
 
 
 5) Polsar VIEW per fer canvi de vista de pantalla. 
      Més informació a l’apartat Vistes dins de sector. 
 
 

7.4.3. Opció Sortida “training” 

En qualsevol moment el copilot pot donar una sortida d’un sector que no 
està programat, o dit d’una altra manera, iniciar el comptatge de distància i 
temps. 
 
� Procediment  
 
1)  Des de la pantalla vista Rellotge 
     Utilitzar les tecles + i - per escollir el  
     sector que volem iniciar (ST01, ST02,....) 
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2) Polsar START en el punt que volem que sigui 00K000. 
    I visualitzar la pantalla vista Regularitat. 
   
 
     
3) Polsar VIEW per fer canvi de vista de pantalla. 
    Més informació a l’apartat Vistes dins de sector. 
 
 
A partir d’aquest moment Blunik compta la distància des del punt 000k000, 
ens mostra la velocitat instantània i la velocitat mitjana. 
 
Internament BLUNIK ha posat hora d’inici al sector que teníem en pantalla 
(en el cas de l’exemple ST03) -aquesta hora l’ha marcada la pulsació de 
START-  
Les dades de velocitats de regularitat, kilòmetres i offset del sector es 
mantenen. 
 
F Totes les dades que formen la programació d’un sector poden ser 
modificades després d’haver donat la sortida, inclòs l’hora de sortida, 
l’offset, les velocitats de regularitat, el nombre de parcials que formen un 
sector i els kilòmetres de cada part.  
 

8. Visualització i tasques dins de sector 

Durant el cronometratge d’un sector BLUNIK ens mostra 4 dades en 
pantalla segons el tipus de vista. Per canviar de vista s’utilitza la tecla 
VIEW. 
 
Mentres estem seguint un sector el copilot pot posar a zero la distància 
parcial (tecla ZERO), pot corregir la distància total amb de forma ràpida 
amb les tecles + i -. 
 
Podem aturar la lectura de les sondes i/o pot fer que aquestes comptin els 
kilòmetres marxa enrere (tecla MODE).  
 
També pot canviar l’hora, el paràmetre de calibració Wheel Diameter, el 
paràmetre Blue Led,  i totes les programacions de sectors inclosa la del 
sector que estem fent.  
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8.1. Les vistes dins de sector 

- Les quatre vistes quan Blunik està cronometrant un tram, dins de sector, 
són les següents: 
-Per fer canvi de vista polsar VIEW. 
 
 
                              
 
VISTA PARCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTA CRONO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VISTA ENLLAÇ 
 
 
  
 
 
 
 
VISTA REGULARITAT 
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8.2. Vistes fora de sector 

- Les dues vistes quan Blunik no està cronometrant un tram, fora de sector, 
són les següents: 
-Per fer canvi de vista polsar VIEW. 
 
 
                              
 
 
VISTA RELLOTGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTA SONDES 
 
 
 
 
 

8.3. Visualització metres o decàmetres 

 
Blunik permet visualitzar el kilòmetres totals i parcials en metres o 
decàmetres.   
En qualsevol de les dues opcions la precisió de la lectura de les sondes és 
la mateixa.  
LD (Last Digit), últim dígit, indica “mt” per metres i “dm” per decàmetres. 
 
� Procediment: 
 
1) Entrar al menú paràmetres (tecla PARAM)  
2) Polsar VIEW per canviar de paràmetre fins  
    visualitzar en la pantalla: 
 
 
 
3) Amb les tecles ← i → moure el cursor i posar-lo sota de LD 
    Amb les tecles + i -  modificar el valor 
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8.4. Visualització de regularitat en segons o en me tres 

Blunik permet visualitzar la “regularitat” en metres o segons. O sigui ens 
permet veure lo retrassats o avançats que anem respecte a lo ideal (segons 
la programació del tram) en metres o en segons. 
 
En qualsevol de les dues opcions la precisió és la mateixa.  
 
DF (Diference), “mt” per metrs i “sec” per segons. 
 
� Procediment: 
 
1) Entrar al menú paràmetres (tecla PARAM)  
2) Pulsar VIEW per canviar de paràmetre fins a   
    visualitzar en pantalla: 
 
 
 
3) Amb les tecles ← i → moure el cursor i posar-lo sota DF 
    Amb les tecles + i -  modificar el valor 
 

8.5. Tasques dins de sector 

Quan blunik està cronometrant un tram de regularitat, estem dins de sector, 
podem fer les tasques següents: 
 
Programació i modificació de sector 
 
Per programar un sector posterior o modificar les dades del sector actual 
cal entrar en la secció d’edició de sector (tecla STAGE). Les tasques 
associades a la programació o modificació estan detalles en l’apartat 
Programació de sectors. 
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Corregir distància total 
 
Podem afegir o restar metres a la distància total mesurada per BLUNIK  
per tal de fer-la coincidir amb la distància teòrica.  
 
� Procediment  
 
1) Polsar la tecla + o – segons volem afegir o restar metres.  
2) Visualitzar la pantalla corresponent: 
  
 
 
 
3) Amb les tecles ← i → moure el cursor 
    Amb les tecles + i -  canviar el valor del paràmetre  
 
4) Polsar SELECT per afegir o restar metres.  
 
F Cal prestar atenció en executar aquesta tasca ja que no podem tirar 
enrere ni comprovar els metres que hem afegit / tret. 
 
Canviar l’hora 
 
Durant el recorregut d’un sector podem sincronitzar el rellotge, per fer-ho 
utilitzar el paràmetre CLOCK SYNCHRO. Més informació a  l’apartat 
Sincronitzar rellotge. 
 
Mode de lectura de sonda (MODE) 
 
Podem aturar la lectura de les sondes o fer que descomptin metres. Per fer 
això cal indicar el mode de comptatge de kilòmetres utilitzant la tecla 
MODE. 
 
� Procediment 
 
1) Polsar MODE fins a visualitzar el mode de comptar adequat 
2) Polsar SELECT activar el mode de comptar adequat i visualitzar: 
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8.6. Accessori: SREEN PLUS 

L’aparell Blunik pot portar la pantalla suplementària per al pilot SCREEN 
PLUS. 
 
Blunik permet visualitzar quatre dades en pantalla de forma simultània. Amb 
Screen Plus l’usuari podrà  visualitzar més dades. 
 
Les instruccions detallades de la Screen Plus estan a la web 
www.blunik.com. 

9. l·luminació: pantalla , leds i llum addicional 

L’equip BLUNIK té tres il·luminacions diferents que inclouen la lluminositat 
de la pantalla i leds. Tanmateix porta una llum addicional blanca a la part 
inferior per il·luminar mapes, road book, etc. 

 

 
Canviar la il·luminació 
 
Des de la pantalla vista Rellotge  o des de qualsevol de les quatre vistes 
durant el sector: 
 
     Polsar → per posar la il·luminació MEDIUM o DAY. 
     Polsar ← per posar la il·luminació MEDIUM o NIGHT     
 
Llum addicional inferior 
 
Des de la pantalla vista Rellotge  o des de qualsevol de les quatre vistes 
durant el sector: 
    
     Polsar  → per encendre 
     Polsar ← per apagar 

Il·luminació DAY 
Lluminositat pantalla màxima 
Lluminositat leds màxima 

Il·luminació MEDIUM 
Lluminositat pantalla mitjana 
Lluminositat leds mitjana 

Il·luminació NIGHT 
Lluminositat pantalla reduïda 
Lluminositat leds reduïda 
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Contrast de la pantalla LCD 
 
El contrast de la pantalla LCD està degudament ajustat a fàbrica. 
En cas de canvis de temperatura (hivern-estiu) cal reajustar-lo per la part 
posterior de l’equip. 
És necessari un tornavís pla petit per introduir-lo al forat posterior i girar a 
dreta o esquerra segons l’ajust.  
 
F Fer l’ajust amb el Blunik engegat. 

9.1.  “Semàfor”: led roig, verd i blau 

Blunik té tres indicadors lluminosos (leds) en forma de “semàfor”. 
Les indicacions de cada color estan resumides a la taula següent:      
 
A la sortida del sector (abans de polsar START) 

   Led roig fixe     Hora actual és prèvia a l’hora de sortida del sector seleccionat. 
    Falta temps per l’hora de la sortida programada. 

 Led roig 
intermitent 

    Falta menys de 10 segons per l’hora de la sortida programada.  

  Led verd     És l’hora de la sortida programada 

  Led verd-roig     Ha passat l’hora de sortida programada i no s’ha polsat  
    start (sortida amb retard) 

 
Dins de sector (després de polsar START) 

   Led roig      Distància de regularitat negativa 

   Led verd      Distància de regularitat positiva  

   Led blau      Distància de regularitat dins del marge establert per  
     l’usuari amb el paràmetre Blue LED 

 
Paràmetre Blue LED 
 
El Led blau del “semàfor” és l’indicador del seguiment correcte de la 
regularitat.  
El paràmetre Blue LED és el valor del marge d’aquest indicador. L’usuari 
pot modificar aquest paràmetre des de 0 mts fins a 250 mts. 
 
� Procediment: 
 
1) Entrar al menú paràmetres (tecla PARAM)  
2) Polsar VIEW per canviar de paràmetre fins  
    visualitzar en la pantalla: 



Instruccions d’usuari ·  BLUNIK                                                       · Català·       
 

 30 

3) Amb les tecles ← i → moure el cursor 
    Amb les tecles + i -  modificar el paràmetre  
 
4) Polsar SELECT per canviar el paràmetre i sortir.  
 
F Podem accedir al paràmetre Blue LED quan estem dins d’un sector. 
 
F Si hem visualitzat un paràmetre i no l’hem modificat amb les tecles + i -, 
la tecla SELECT surt del menú sense fer cap canvi en el paràmetre. 
 

10. Vocabulari BLUNIK 

L’equip BLUNIK és mono-idioma en anglès. Tot seguit trobaràs totes les 
paraules que utilitza Blunik traduïdes al català. 
 
Paraules de la A a la Z  
 
English Català 
average speed velocitat mitjana 
blue led led blau 
both ambdós / ambdues 
clock tune ajust de rellotge 
clock synchro sincronització de rellotge 
end final / fi 
finish arribada 
led led   
left esquerre /a 
measured mesurat 
mode mode    
much molt 
normal count compta normal 
not count no compta 
off  apagar 
offset offset 
on   engegar 
only només 
over    passa 
over much passa molt 
param paràmetres 
partial distance distància parcial 
remanent time temps romanent 
reverse count compta enrere 
right dreta 
road book llibre de ruta 
stage sector 
select seleccionar 
sensor sonda 
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sensor apadpter adaptar sonda 
sensor mode mode de sonda 
speed velocitat     
start sortida 
time hora 
to go falta per sortida 
view vista / visualització 
wheel diameter diàmetre de la roda 
zero zero (parcial) 

 
 
Sigles de la A a la Z 
 
Sigla Significat (Anglès) Traducció (Català) 
AS Average Speed velocitat mitjana 
DF Diference diferència 
FW Fast Wheel roda ràpida 
LD Last Digit últim dígit 
FW Fast Wheel roda ràpida 
LS Left Sensor sonda esquerra 
N Not count no compta 
OF Offset offset 
P Partial distance distància parcial 
R Remanent time temps remanent 
R  Reverse count compta enrere 
RS Right Sensor sonda dreta 
S Start sortida 
S Speed velocitat 
ST Stage sector 
T Time hora 
WD Wheel Diameter diàmetre de la roda 
Z Zero zero 
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11. Funcions de cada tecla 

De forma resumida les funcions de cada tecla són les següents: 
 

Tecla           Funcions 

 
Engegar l’aparell Blunik 
Indicar el punt 00K000 de l’inici dels sectors 

 Triar el mode de comptar de les sondes 
Posar mode Fast Wheel  
Calibració automàtica 
Augmentar hores a les restriccions 
Posar L, C o J a programació de sectors 

 
Canviar la vista en pantalla 
Passar a la següent pantalla de programació 
Passar al següent paràmetre 

 
Posar a zero la distància parcial 

 
Programar i modificar els sectors 

 
Programar i modificar els paràmetres 

 Sortir dels menús  
Seleccionar un sector 
Confirmar calibració 
Sincronitzar el rellotge 

 Indicar END en la prograrmació de sectors 
Finalitzar el cronometratge del sector per poder començar-ne un 
altre 
Apagar l’aparell Blunik (polsar més de 5 segons) 
Treure L, C o J a programació de sectors 
Comprobar restricció actual 

 Modificar valors Triar el sector des de les vistes de fora de 
sector 
Modificar la distància total (afegir o restar metres) 
Restringir més a o restringir menys. 

 
Moure el cursor 
Canviar la il·luminació. Encendre i apagar la llum adicional 
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12. Resum 

Paràmetres: resum de tots els paràmetres del BLUNIK. 
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Organigrama general: resum de totes les funcions del BLUNIK. 
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Organigrama general: resum de totes les funcions del BLUNIK. 
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Programació de sectors: resum de la programació de sectors. 
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Programació de sectors: resum de la programació de sectors. 
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