
ON ON

Com instal·lar el “Quick Sensor” / Cómo instalar el “Quick Sensor”

Dip switch ON/ON/ 
Dip switch ON/ON

Exemple d’instal·lació correcta 
Ejemplo de instalación correcta

CAT-ESPQuick sensor_01

sensor

velcro

Rosca per la vàlvula/
Rosca para la válvula

Imant /
Imán

velcro

Dip switch
ON/ON

Important! / ¡Importante!

quick sensor

Max 10mm

12v



Cal i
1
brati on

(A) 2700 / 001

Cal i
1
brati on

(A) 2700 / 001
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SENSOR TRIGGER
3. 3 VoltLS RS- -

PROBE TYPE
3. 3 Volt
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Sensor selection
...(A) ...

Right only
Left only
Both

quick sensor

Com ajustar el volatge/ Como ajustar el voltaje

El teu primer número de calibració / Tu primer número de calibración

Escollir el funcionament de les sondes/ Escojer el funcionamiento de las sondas

Errors de lectura de la sonda/
Errores de lectura de la sonda

Diferència acumulada entre sondes/
Diferencia acumulada entre sondas

Com verificar les sondes / Como verificarlas sondas

CAT-ESPQuick sensor_02

*Per al “Quick Sensor” és necessari programar 3,3V/ Para el “Quick Sensor” es necesario programar 3,3V

No és necessari/No es necesario


