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Indicateur de regularité avec led multicoleurs
Led Line Raid est un indicateur graphique de régularité et de vitesse parfait pour le/la pilote. C'est un appareil qui donne

l'information de régularité avec une ligne de LED multicoleur (Bleu, rouge et vert). Il est tres petit et polyvalent, vous

pouvez donc projetez les LED sur la vitre avant et visualisez les informations comme s'il s'agissait de réalité augmentée sur
la route.

Accessoire Blunik-Raid. Il est relié par cable direct aux cables de connexion.

O Led rouge: Attention ! Vous étes en retard.

O Led verte: Vous étes en avance.

O Led bleu: Trés bien! Continue comme ¢a.
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Lindication des LEDS
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e LIGNE LED SANS LED BLEUE m B

Lorsque LED LINE ne vous montre aucune LED bleue, la ligne de LED indique le délai / avance que vous avez. Le
dernier led clignote selon que vous récupérez ou perdez distance de régularité:

- Derniere Led rouge clignotante: vous étes en train de plus de retard

- Derniere LED verte clignotante: vous récupérez

Blunik-Raid dispose du paramétre “Blue Led” pour pouvoir ajuster votre exigence et votre précision a votre avis:

BLUELED=A 1 Led alummée 1.5 secondes
2 Led alummée 2.5 secondes
3 Led alumme:e LED VERTE indjque quele 4.0 secondes
4 Led alummée ouU différence de la 5.0 secondes
5Lled alumm?e LED ROUGE regul/ar.|te e§t 8.0 secondes
6 Led alummée superieur a 10.0 secondes
7 Led alummée 15.0 secondes
8 Led alummée 20.0 secondes

BLUE LED=B 1 Led alummeée 3.0 secondes
2 Led alummée 5.0 secondes
3Lled alummée LED VERTE indjque quele 8.0 secondes
4 Led alummée ou différence de la 10.0 secondes
5Lled alummge LED ROUGE regul/agte e\st 15.0 secondes
6 Led alummée superieur a 20.0 secondes
7 Led alummeée 30.0 secondes
8 Led alummée 50.0 secondes

BLUELED=C 1 Led alummée 4.0 secondes
2 Led alummée 6.0 secondes
3led alumme:e LED VERTE ihdjqueque le 10.0 secondes
4 Led alummée ouU différence de la 15.0 secondes
5 Led alummée régularité est 20.0 secondes

¥ LED ROUGE L .

6 Led alummée supérieur a 30.0 secondes
7 Led alummée 40.0 secondes
8 Led alummée 60.0 secondes

e LIGNE LED AVEC LED BLEUES ALLUMEES
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Lorsque la LED LINE vous montre les 3 LED bleues, cela indique que vous suivez bien la régularité selon vos

besoins. Les leds verts ou rouges vous indiquent comment corriger la vitesse pour terminer le réglage.

Blunik-Raid dispose du paramétre “Blue Led” pour pouvoir ajuster votre exigence et votre précision a votre avis:

BLUE LED=A 1 Led alummée 0Km/h
2 Led alummée LED VERTE irjd/ique quele 1Km/h
3 Led alummée ou d|ﬁ¢rence dela 2 Km/h
4 Led alummée LED ROUGE V|te§s§ est\ 3 Km/h
5 Led alummée superieura 4 Km/h
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BLUELED=B 1 Led alummée 0Km/h

7 Led alummée LED VERTE ihd,ique quele 1Km/h

3 Led alummée OuU d'ﬁ?rence dela 2 Km/h

4 Led alummée LED ROUGE V|te§s§ est\ 3Km/h

5 Led alummée superieura 4 Km/h
BLUELED=C 1 Led alummée 0.2 segundos
(comme dans 2 Led alummée LED VERTE indique que le 0.4 segundos
Blunik Il PLUS 3 Led alummée ou différence de la 0.6 segundos

4 Led alummée LED ROUGE V|te§s.e est\ 1.0 segundos

5 Led alummée superieura 1.5 segundos

o LIGNE DE LEDS BLEUES SEULEMENT ALLUMEES © = | | |

EUREKA, c'est ce que vous cherchiez |
Lorsque LED LINE ne vous montre que les 3 leds en bleu, cela indique que vous suivez bien la régularité selon votre
exigence et que la vitesse est correcte.

BLUE LED = A: Seules les LED bleues allumées, indiquent que la différence de régularité est inférieure a 1,5 seconde.
BLUE LED = B: Seules les LED bleues allumées, indiquent que la différence de régularité est inférieure a 3,0 secondes.

BLUE LED = C: Seules les LED bleues allumées, indiquent que la différence de régularité est inférieure a 2,0 secondes
(comme dans Blunikll PLUS)

Led Line Raid en Mode CAP

Lorsque Blunik-Raid est dans une section programmée avec le Mode CAP, la Led LINE indique la direction a suivre ou
comment corriger votre direction.

Dist totale Vitesse
SE2EKS1 = S B83
* LIGNE LED BLEUE oD T—-1] 178 =17@8°
Différence CAPréel  CAP a suivre
Vous allez dans la bonne direction. de cap
Dist totale Vitesse
N S@A2EKS1 = Se B23
e FLECHES BLANCHES 178= =14@=
Différence CAPréel  CAP a suivre
de CAP
Dist totale Vitesse
~ o (SB2BkS1 = S B83
[EB>] 148= =1F@*
Différence CAPréel  CAPa suivre

de CAP
Fleche indicative de l'endroit ou vous devriez aller. Plus la fleche est longue, plus vous devez corriger dans cette direction.

Excés de vitesse

V0000,
Blunik-Raid a un parameétre pour configurer la limite de vitesse dans une

spéciale et limitation de vitesse en liaison.

790000 0NV

Lorsque votre vitesse réelle dépasse la limite de vitesse, LED LINE l'indique en clignotant de 4 LED blanches gauche et droite
pendant 10 secondes..
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