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Distanza totale

Velocità impostaDistanza parziale

Velocità

Distanza totale

Velocità impostacronometro

Velocità

Countdown

Ora distancia regresiva

Velocità imposta

FINE DEL COLLEGAMENTO FINE DE SPEZIALE

CONTINUARE EL SPPEZIALE

Schermata informazioni

dist=0

PARTENZA STANDARD

PARTENZA CON RITARDO

ALLENAMENTO 

ALLENAMENTO 

SINCRONIZZATO

SCHERMATA 
OROLOGIO

SCHERMATA 
SENSORE

Distanza bloccata

Cambia al seguente SETTORE

Modifica distanza

Velocità

orologio

Ora di partenza

Settore

Settore

Sensore a sinistra / a destra

Distanza parziale

SCHERMATA
 REGOLARITÀ

SCHERMATA 
PARZIALI

SCHERMATA 
CRONOMETRO

SCHERMATA 
COLLEGAMENTO

Correzione variabile della dist. Correzione discreta della dist.

Distanza totale

Velocità impostadifferenza

Velocità

SETTORE DISATTIVATO PROCEDURA DIPARTENZA

PROCEDURADI ARRIVO 

CALIBRAZIONE

SETTORE ATTIVATO 

MODALITA’ CONTEGGIO

 
                           Accendi BLUNIK

 

 
 SETTORE DISATTIVATO               Calibrazione

 
Modifica schermata

 

SETTORE ATTIVATO                Modalità contatore
                             (not/normal/reverse count)

PARAMETRI                                           Funzioni speciali
PROGRAMMA UN SETTORE              Modalità settore
 

                       Distanza parziale=0
 

PROGRAMMA UN SETTORE               Calculate Time/
                    average speed

 
MODIFICA PARAMETRI

 

PROGRAMMA UN SETTORE

                
         Fine modifica parametri
Fine programmazione settore

  Seleziona settore: Not Active to Active

OFF (tener premuto)               Spegni BLUNIK    

SETTORE ATTIVATO                            Fine settore

SETT. DISATTIVATO       Modifica al prossimo settore
SETTORE ATTIVATO          +/-  Distanza 
PARAMETRI                                 Modifica valori   
PROGRAMMA UN SETTORE    Modifica valori

SETTORE DISATTIVATO                        + 10/ -10 m
SETTORE ATTIVATO              +10/ -10m
PARAMETRI                               Muovi il cursore
PROGRAMMA UN SETTORE   Muovi il cursore

 

              Inizio settore. TRIP Total = 0
 

               LUMINOSITA’     

FUNZIONI TASTIERA PROGRAMMA UN SETTORE MODALITA’ DI SETTORE

TABELLA IMPOSTA

COPIA PARZIALE                  PRS Portugal

-Tempo INIZIO          X,
uguale a tempo X          FINE

    CONTROLLO DELLA
     REGOLARITÀ

AS

CO LE 

JP

PC

RT

SCHERMATA 
OROLOGIO

  
Settore di 20.3 km in 30 minuti
Fine tratto cronometrata a 10.20 km
Fino a 6.20 a 50 km/h
Fino a 10.20 a 35 km/h
Fino a 20.30 è il collegamento

Vogliamo programmare il settore(STAGE) 10:

Cambia 
a AS

Tempo totale del settore

Media

Parziale A

Media

Parziale B

Parziale C

Para cambiare el settore a ST10

SCHERMATA 
MODIFICA

Settore Ora di partenza

Offset

Km 6.20 Km 10.20

CollegamentoTramo cronometrado

Km 20.30Km0

50 Km/h 35 Km/h 38,55 Km/h?

FINE SETTORE   CAMBIO MEDIA METAINIZIO

Parziale A ParzialeB Parziale C

30 minuti30 minuti

130 mts 70 mts

10 secondi 7 secondi

INIZIO FINE

Esempio:

fino

fino

BLUNIK si collega tramite 
connettore subD a 9 pin, fornito 
all’acquisto del dispositivo.

Attraverso gli interruttori DIP 
situati sul lato sinistro del 
dispositivoè indicata la porta 
utilizzata.

Connettore SubD 9
Cavo rosso  +12V DC (della batteria per l’auto)
Cavo nero        0V DC (della batteria per l’auto)
Cavo blu                     Sonda sinistra (Negativo)
Cavo blu-bianco          Sonda destra (Negativo)
Cavo marrone                     Sonda comune (positivo)
Cavo giallo           Connessione per pedale            
Cavo verde                       Screen Plus

Il collegamento alla corrente elettrica del dispositivo Blunik e 
l’installazione delle sonde deve essere effettuato da un 
meccanico specializzato, per ottenere la relativa garanzia di 
funzionamento.

Si raccomanda che il collegamento del dispositivo BLUNIK alla 
batteria da 12V DC dell’auto avvenga previa interposizione di 
esclusivo fusibile di protezione, al fine di evitare che il passaggio 
al contatto di accensione dell’auto.

PORTA LUMINOSITA’

Luce notturna

Luce diurna

COPIA/REGISTRA TEMPO                       ST40 a ST45 solo

 ST40 a ST44        capacità 20 minuti

 ST45            capacità 60 minuti

MEDIA IMPOSTA                  ST00 a ST45

 ST00 a ST39                                    24 parziale
                             (A) a (X)
 ST40 a ST45                  100 parciales 
           (A1) a (Y1)
Esempio:
0.00 a 3.40  a 49.99km/h
3.40 a 10.20  a 35.00km/h

-Distaza INIZIO     X,
diverso da X     FINE

E’ importante la posizione del DIP. Per tale motivo viene specificata 
con un piccolo disegno in ogni schema di connessione.

(con sonda a due fili)
Accessori

inizio fine
X

Ora non sincronizzata

Ora sincronizzata
(a XX.00 o a XX.30)
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FAST WHEEL FAST WHEELTIRES Pressure TIRES Pressure

OROLOGIO PNEUMATICI SENSORE

CALIBRAZIONE

MOSTRA INTERVALLO

MOSTRA ULTIMA CIFRA

DISTANZA TOTALETABELLA IMPOSTA

LUCE NOTTURNA

BLUNIK II SCREEN II SPORT DRIVE ACUSTIC DRIVE BLUNIK PAD BLUNIK REMOTE

FUNZIONI “START” MODALITA “START”

INSTALLAZIONE

MOSTRA PRECISIÓN

MOSTRA UNIDADES

CORREZIONI

PARAMETRI

CALIBRAZIONEDIZIONARIODESCRIZIONE

Per calibrare

Inserisci distanza 
del Road Book

BLUNIK E’ CALIBRATO!

Inizio del speziale
di calibrazione

(Premi una volta)

Fine del speziale
 di calibrazione

(Premi una volta)

REGOLAZIONE OROLOGIO

IMPOSTARE ORLOGIO

SCHERMATA 
OROLOGIO

Inserisci ora 
futura

Esci senza sincronizzare 
l’orologio.

Per sincronizzare
l’orologio.

Modifica l’ora solamente se c’è differenza di decimi di 
secondo:

Per modificare il decimale

Per continuare

BLUNIK è un dispositivo compatto, semplice e di 
elevata precisione, studiato per seguire puntualmente 
tratti di regolarità e collegamenti nelle competizioni di 
regolarità.

BLUNIK racchiude in un solo strumento le funzioni 
più comuni per correre competizioni di regolarità. In 
un unico dispositivo troviamo le funzioni di orologio, 
cronometro, velocimetro, contachilometri,  mediometro, 
tabella di velocità, calcolatrice......

Permette di visualizzare la distanza 
totale e parziale, la velocità media e quella istantanea, 
tempi e distanza rimanente alla fine del tratto e 
visualizzazione costante della lettura della/e sonda/e.

Permette la programmazione di tratti di regolarità (con 
velicità di regolarità differenti), collegamenti e memoriz-
zazione di differenti calibrazioni.

L’installazione del dispositivo BLUNIK con connettore 
subD e velcro permette a BLUNIK di essere estraibile o 
mobile.

BLUNIK può funzionare autonomamente con una pila da 
9V per la sincronizzazione dell’orologio e/o per la 
programmazione del tratto di regolarità. 

Questo strumento di cronometro permette la program-
mazione di tratti di regolarità e collegamenti.
Per BLUNIK un settore è un tratto di regolarità più il 
collegamento fino al successivo tratto di regolarità.

La programmazione comprende il tempo di partenza, 
l’offset, i chilometri percorsi, le differenti velocità di 
regolarità e il tempo totale regressivo. BLUNIK calcola la 
velocità di collegamento automaticamento.

BLUNIK permette inoltre di cronometraredifferenti 
settori senza previa programmazione. Questa funzione si 
chiama “training” (per maggiori informazioni consulta il 
capitolo “Procedimento di partenza).

- Non esporre lo strumento alla luce diretta del sole per 
un lungo periodo di tempo, in quanto potrebbe 
danneggiare lo schermo LCD.
- Non bagnare. Non pulire con sostanze a base solvente.
- Riporre lo strumento lontano da fonti di calore e/o di 
freddo (esempio vicino a bocchette di riscaldamento o 
aria condizionata) 

AVVERTENZE

    CLOCK SYNCHRO        sincronizzare l’orologio
    CLOCK ADJUST            modifica l’orologio
    SYNCHRO OK            sincronizzazione ok

    Calibration                           calibrazione
    Measured                     misurato
    Calibrated !!             calibrato!!

    TIRES selection           selezione pneumatici 
TIRES Pressure                                            pressione pneumatici

    Sensor selection    seleziona sensori
    SENSOR TRIGGER        livello di attivazione del sensore
    SENSOR FAIL              errore del sensore

    Blue LED                     led blu
    GAP  MARKER            segnalatore intervallo

    UPDATE TOTAL              aggiorna distanza totale
    NORMAL COUNT           contatore distanza progressiva
    REVERSE COUNT         contatore distanza regressiva
    NOT COUNT             senza contatore di distanza

    BRIGHT /  DAY                  luce/giorno
    DARKY  / NIGHT              buio/notte

    Last digit                ultimo valore
    Miles                   miglia
    Difference                  gap / intervallo
    Time                        tempo
    Distance                   distanza
    Enabled                abilitato
    Disabled                       disabilitato
    Distance Units      unità di misura della distanza
    every                                       ogni

    START KEY         pulsante START
    Training                    allenamento
    Synchro               sincronizzato
    NEXT Partial           prossimo parziale
    NEXT Stage                prossimo settore
   START in STAGE       START premuto all'interno di un settore
    TRIP TOTAL                   distanza totale

    AVERAGE SPEED         velocità media
    IMPOSED TIME                                                         tempo imposto
    PARTIAL COPY                                  copia i tempi parziali (PRS)
    REGULARITY TEST       prova di regolarità
    TIME LEARN             registra tempo di passaggio
    TIME COPY         copia tempo di passaggio

    SPORT Drive                    guida sportiva
    ACUSTIC DRIVE         guida vocale
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PARAMETRO 
SUCCESSIVO

PARAMETRO 
PRECEDENTE
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PRODOTTI / ACCESSORI

PNEUMATICI SENSOR


