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CHANGEMENT DE L’HEURE

Met l’heure 
future

Quitter sans
synchroniser

Pour synchronizer
l’horloge

 Synchronizer l’horloge quand il n'y a qu'une différence de
 dixièmes de seconde:

Synchronizer à dixièmes

Pour continuer

Le BLUNIK se branche avec un connecteur D-sub 9 
broches, fourni avec l’appareil.

Les interrupteurs DIP situés sur le côté gauche de 
l’appareil permettent d’indiquer quels sont les branche-
ments utilisés.

Connecteur D-sub 9
Fil rouge      +12V DC(de la batterie de la voiture)
Fil noir   0V DC(de la batterie de la voiture)
Fil bleu                  Sonde de gauche (négatif)
Fil bleu-blanc       Sonde de droite (négatif)
Fil marron                    Commun sondes (positif)
Fil jaune Branchement pour pédale              
Fil vert Screen Plus

L’installation électrique du Blunik et l’installation des 
sondes doivent être réalisées par un atelier mécanique 
pour garantir un fonctionnement correct.

Il est recommandé de faire passer l’alimentation 12 V DC 
provenant de la batterie de la voiture pour alimenter le 
BLUNIK par un fusible de protection exclusif, sans la faire 
passer par le contacteur de la clé de contact de la voiture.
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Accessoris
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ÉTALONNAGE BRANCHEMENT
(sondes à 2 fils)

ACUSTIC SIGNALINTENSITÉ DE LA LUMIÈRE

AJUSTER L’HORLOGE
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Pour introduire la distance 
du Road Book

LE BLUNIK C’EST ÉTALONNÉ!
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Réinitialiser la partielle
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