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How to install “Quick Sensor” / Cmment installer le “Quick Sensor”

Dip switch ON/ON/ 
Dip switch ON/ON

Example of correct installation/
Exemple d’une installation correcte

CAT-ESPQuick sensor_01

sensor/ sonde

velcro

Rosca a la valve/
Filetage à la valve

Magnet/
Aimant

velcro

Dip switch
ON/ON

Important! / ¡Importante!

quick sensor

Max 10mm

12v



Cal i
1
brati on

(A) 2700 / 001

Cal i
1
brati on

(A) 2700 / 001
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SENSOR TRIGGER
3. 3 VoltLS RS- -

PROBE TYPE
3. 3 Volt
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Sensor selection
...(A) ...

Right only
Left only
Both

quick sensor

How to adjust the sensor voltage/ comment ajuster la tension des sondes

Your first calibration number / Votre premier numéro d'étalonnage

Chosse the sensor operation / Choisir le fonctionnement des sondes

Sensor readinf errors/
Erreus de lecture de sonde

Difference accumulated between sensors/
Différence accumulée entre les sondes

How to verify the sensors / Comment vérifier des sondes

CAT-ESPQuick sensor_02

For Magnetic “Quick Sensor” it is necessary to program 3.3V/ 
Pour le Quick Sensor”, il est nécessaire de  programmer 3.3V

No needed/N’est pas nécessaire


