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SENSOR TRIGGER
3. 5 VoltLS RS- -

Sensor selection

eL(A) ft Only
-

mín=3mm

 600mm x 20 x 112.00012.000 = 
1 réf

600mm x 20 x 1
2 réf

600mm x 20 x 26.0006.000 = 4.8004.800 = 
5 réf

Ref Ref

máx=3mm máx=10mm
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Cómo montar las 

REFERENCIAS   que tenemos que montar

SONDAS Dónde colocar las

SONDAS 

imán

Cómo  verificar  las  sondas

Sonda Magnética BLUNIKSonda Inductiva BLUNIK ReferenciasReferencias

Cómo  ajustar  el  voltaje  de  las  sondas Escoger  el  funcionamiento  de  las  sondas

diferencia
errores

INSTALACIÓN  SONDASTIPO  DE  TRACCIÓN PROBLEMA MODO SENSOR

Error al arrancar: 1,9m1,9m

Precisión de calibración: 1m cada 12 km 1m cada 12 km

Error al arrancar: 0,9m0,9m

Precisión de calibración: 1m cada 6 km 1m cada 6 km

Error al arrancar: 0,38m0,38m

Precisión de calibración: 1m cada 4,8 km 1m cada 4,8 km

*Para un diámetro de rueda de 600mm

1 referencia/vuelta1 referencia/vuelta 2 referencias/vuelta2 referencias/vuelta 5 referencias/vuleta5 referencias/vuleta (tipo Porsche)
Utiliza una
referencia

de cada dos

Usa todas las
 referencias

Usa todas las
 referencias

hierro

recomendadorecomendado
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Atención a la temperatura



(5A)

Ejemplo: 2 referencias/vueltaEjemplo: 2 referencias/vuelta

negro
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CONEXIONADO con sondas de 2 hilos

BATTERÍA
12V

SONDA DERECHA

SONDA IZQUIERDA

PEDAL

BLUNIK REMOTErojo

SPORT DRIVE ACUSTIC DRIVE SCREEN II BLUNIK PAD
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(Para montaje(Para montaje
sondas de 2 hilos)sondas de 2 hilos)

SONDA MAGNÉTICA BLUNIK_7.5VSONDA INDUCTIVA BLUNIK_4.8V

SENSOR TRIGGER
4. 8 VoltLS RS- -

SENSOR TRIGGER
7. 5 VoltLS RS- -

No montar los imanes cerca del disco de freno.No montar los imanes cerca del disco de freno.

Para más información contactar con:

info@blunik.com

Fusible


